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摘要

在本应⽤纪要中，我们证明ACQUITY QDa质谱检测器可提供⼀种简单且经济有效的寡核苷酸检测解决⽅案，分⼦

量覆盖范围宽，并能轻松集成到现有基于UV的⼯作流程中。

优势

使⽤配有MaxEnt去卷积算法的MassLynx在合成寡核苷酸分析中增加质谱数据■

使⽤传统IP-RPLC流动相补充质量数信息■

采⽤在线正交检测技术提⾼分析效率■

简介

Waters ACQUITY QDa质谱检测器是⼀款经济有效的⼯具，可在⽣物制药⽣产环境中⽤作正交检测技术，为现有

基于光学检测的LC⼯作流程增加获取质谱数据的功能1-3。 由于脱氧核糖核酸(DNA)正/反义寡核苷酸和⼲扰性核糖

核酸(iRNA)疗法的潜在应⽤前景，治疗性寡核苷酸的研究受到了制药⾏业越来越多的关注4-5。 IP-RPLC已成为分
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析合成寡核苷酸的⼀种常⽤技术，部分原因是此类技术具有良好的选择性，并且能够与兼容MS的试剂和缓冲液结

合使⽤（由Apffel及其同事⾸次证明）6-7。 MS检测提供的质量数信息可⽤于有效识别复杂的碱基修饰，进⽽提⾼

合成治疗性寡核苷酸分析⼯作流程的效率。本研究⾃然延伸为评估ACQUITY QDa产品作为正交检测技术在合成寡

核苷酸分析中的适⽤性。

本应⽤纪要的⽬的是，证明ACQUITY QDa质谱检测器可提供⼀种简单且经济有效的寡核苷酸检测解决⽅案，分⼦

量覆盖范围宽，并能轻松集成到现有基于UV的⼯作流程中。本研究中使⽤了⼀组⻓度为15 nt~35 nt的polyT标准

品，评估ACQUITY QDa质谱检测器在寡核苷酸分析中的准确度和兼容性，实验使⽤由三⼄胺(TEA)和1,1,1,3,3,3-

六氟-2-丙醇(HFIP)组成的传统IP-RPLC流动相。

实验

三⼄胺（纯度99.5%）和1,1,1,3,3,3-六氟-2-丙醇（纯度99.8%，LC-MS级）购⾃Sigma Aldrich。LC-UV级溶剂（

Optima系列）购⾃Fisher Scientific。流动相缓冲液在实验开始前现配。PolyT寡核苷酸标准品购⾃沃特世，制成

浓度为10 pmol/uL的溶液。柱上载样量保持50 pmol或进样体积5 μL不变。

液相⾊谱条件

液相⾊谱系统： ACQUITY UPLC H-Class

检测器： 配备钛流通池的ACQUITY UPLC 

TUV，ACQUITY QDa质谱检测器

吸收波⻓： 260 nm

⾊谱柱： ACQUITY UPLC BEH C18寡核苷酸分析专⽤

柱, 130Å, 1.7 μm, 2.1 mm x 50 mm

柱温： 60 °C

样品温度： 10 °C
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进样体积： 5 μL

流动相A： 15 mM TEA，400 mM HFIP⽔溶液，pH 8.0

流动相B： 15 mM TEA，400 mM HFIP的甲醇溶液

*流动相使⽤重量法配制

梯度：

时间 流速(

mL/min)

%A %B %C %D

初始 0.200 81.0 19.0 0 0

15.00 0.200 73.5 26.5 0 0

16.00 0.200 50.0 50.0 0 0

17.00 0.200 81.0 19.0 0 0

21.00 0.200 81.0 19.0 0 0

QDa质谱检测器设置

采样速率： 2点/秒

质量范围： 410-1,250 Da

模式： 负离⼦

采集模式： 连续
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锥孔电压： 20 V

⽑细管电压： 0.8 kV

探头温度： 600 °C

数据管理

带有MaxEnt1的MassLynx SCN 9.25

结果与讨论

IP-RPLC已成为分析寡核苷酸的⼀种常⽤技术，部分原因是此类⽅法的分离效率⽐其他基于电荷的替代分离⽅法更

⾼5。Apffel及其同事⾸次证明，使⽤TEA/HFIP等兼容MS的缓冲液，可根据正交质谱数据有效识别寡核苷酸中复

杂的碱基修饰6-7。 为证明ACQUITY QDa与此类IP-RPLC⽅法兼容，我们使⽤TEA/HFIP缓冲液对五个⻓度递增的

polyT标准品进⾏了分离实验。如图1所⽰，光学⾊谱图(TUV)与质谱检测器（QDa，串联配置在光学检测器后⾯

）的响应表现出⾼度相关性。从这些数据可以明显看出，ACQUITY QDa质谱检测器能够使⽤传统IP-RPLC⽅法提

供质谱数据，该⽅法会⽤到离⼦对试剂，例如⽤HFIP缓冲的TEA。如图1所⽰，ACQUITY QDa质谱检测器的强度

谱图与UV谱图相似，但不完全相同。我们通过解析原始MS谱图深⼊了解了强度谱图的差异。
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图1.使⽤QDa分析寡核苷酸。将ACQUITY QDa串联配置在UV检测后⾯，对五个polyT标准品进⾏IP-RPLC分离。

表1显⽰，每个寡核苷酸标准品都能观察到多个电荷态（⽤绿⾊⾼亮）。仔细检查35 nt标准品⾄少可以观察到九

种电荷态。强度差异较⼤的较短序列观察到的电荷态较少，这表明可能存在更低的电荷态没有观察到，因为它们

超出了检测器扫描范围(>1250 m/z)。这种现象并不影响治疗性寡核苷酸的质谱数据，因为即使是最短的标准品(nt 

15)也能观察到五种电荷态。
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绿⾊ = 观察到的电荷态

表1.寡核苷酸m/z表。使⽤基于polyT标准品平均分⼦量的电荷态表来识别通过ACQUITY QDa检测观察到的电荷态

。绿⾊⾼亮部分表⽰在每个标准品中观察到的电荷态。

如表1所⽰，在polyT标准品中观察到多个不同的电荷态，由此引发了仪器准确度问题。对此，我们使⽤在寡核苷

酸标准品中观察到的电荷态评估了ACQUITY QDa质谱检测器的电荷态准确度。在该评估中，我们使⽤每个寡核苷

酸的平均分⼦量来确定电荷态m/z观测值与理论值之间的差异。表2中列出了30 nt标准品三个技术重复样的结果

，作为代表性样品。从表2可以看出，观测电荷态的衍⽣质量数在仪器标准± 0.2 Da以内，每个电荷态的RSD不⾼

于0.02%，证明了该⽅法具有较⾼的重复性。其余标准品的观测电荷态获得类似结果（数据未显⽰），证明

ACQUITY QDa能够为寡核苷酸分析提供精确质量数信息。

表2.m/z准确度评估。⽐较基于30 nt标准品平均分⼦量的预期电荷态与观测电荷态，质量精度在仪器

标准± 0.2 Da范围内。

如图2A所⽰，在寡核苷酸中观察到的电荷态数量越多，质谱图越⽆法直接解析。治疗性寡核苷酸的分析⾮常需要

⼀种能够⾼效提供精确质量数信息的⼯作流程。为此，可以采⽤MaxEnt1等去卷积算法来提供寡核苷酸谱图的质

谱数据，提⾼分析效率。为评估该功能，我们以30 nt标准品的峰顶点为中⼼，设置⼀个⼀分钟的窗⼝，与QDa获

得的MS谱图数据组合。去卷积的峰宽约为0.7 Da，合并分辨率为0.5 Da。如图2B所⽰，将30 nt标准品的谱图去

卷积⾄零电荷态质量数9064.5 Da，该质量数与预期平均分⼦量的偏差在0.7 Da以内。还观察到少量钠(Na+)加合

物，相对强度为6%。LC分离中经常会遇到微量盐，因为它们对寡核苷酸的磷酸⼆酯⻣架具有很⾼的亲和⼒。与电

荷态评估类似，我们对整组标准品评估了去卷积算法的质量精度。
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图2.MS谱图的MaxEnt1去卷积处理。A)使⽤ACQUITY QDa连续采集数据时，30 nt标准品的原始谱图中有多个电荷

态。B)对30 nt标准品的原始MS谱图进⾏去卷积处理后，得到⼀个质量数为9064.5 Da (+0.7 Da)的⺟峰和⼀个钠(

Na+)加合物⼩峰（相对强度⼩于6%）。

使⽤与之前相同的⽅法，根据每个寡核苷酸的平均分⼦量来确定去卷积质量数观测值和理论值之间的差异。使⽤

相同的扫描数和m/z范围来组合polyT标准品的MS谱图。标准品的去卷积参数保持不变，结果⻅表3。如表3所⽰

，三个技术重复样的去卷积结果⾼度可重现，未在去卷积质量数中观察到偏差。各polyT标准品的质量精度范围为

+0.0 Da~+0.7 Da，序列越⻓，偏差越⼤。这⼀点并⾮完全出乎意料，因为仪器误差会随着电荷态升⾼⽽增加。鉴

于此，15-35 nt范围内寡核苷酸的质量精度为±1.0 Da，证明ACQUITY QDa能够有效提供⾜够的质量数信息，⽤

于合成寡核苷酸⽣产过程中的常规鉴定和纯度评估。
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表3.MaxEnt1去卷积质量数的质量精度评估。⽐较基于polyT标准品平均分⼦量的预期质量数与平均去卷积质量数

。整组标准品的质量精度范围为+0.0 Da~+0.7 Da。

结论

制药⾏业迫切需要既能带来附加价值，⼜能以最少的精⼒投⼊应⽤到现有⼯作流程中，⽽且还具有经济效益的技

术。ACQUITY QDa质谱检测器在单⼀⼯作流程中提供的补充质量数信息可帮助分析⼈员有效提⾼常规分析的效率

。本研究⾃然延伸为评估ACQUITY QDa产品在⽣物药物分析中的适⽤性，⽽不仅限于mAb。研究结果表明，

ACQUITY QDa与IP-RPLC流动相兼容，并且能够检测和准确报告较宽分⼦量范围内的寡核苷酸质量数信息。总的

来说，这些结果证明ACQUITY QDa是分析实验室的理想补充技术，可以在合成寡核苷酸的⽣产过程中提⾼常规鉴

定和纯度评估的效率和数据分析可信度。
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特⾊产品

ACQUITY QDa质谱检测器 <https://www.waters.com/134761404>

ACQUITY UPLC H-Class PLUS系统 <https://www.waters.com/10138533>

ACQUITY UPLC可变波⻓紫外检测器 <https://www.waters.com/514228>

MassLynx质谱软件 <https://www.waters.com/513164>

可在线购买

MassPREP OST标准品 <https://www.waters.com/waters/partDetail.htm?partNumber=186004135>

ACQUITY UPLC BEH C18寡核苷酸分析专⽤柱, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm × 50 mm, 1个/包 <

https://www.waters.com/waters/partDetail.htm?partNumber=186003949>
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